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Ceinture de sécurité 2 points à enrouleur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Enrouleur à verrouillage automatique  

ALR (Automatic Locking Retractor)  

Type Br3 
 

L‘enrouleur permet d‘ajuster la ceinture à la 

longueur désirée. Celle-ci s‘adapte 

automatiquement à l‘occupant tout en 

assurant le verrouillage.  

 

Ce type d‘enrouleur peut être installé avec 

n‘importe quelle valeur angulaire. 

 

Enrouleur à verrouillage d’urgence  

ELR (Emergency Locking Retractor)  

Type Br4m 
 

L’enrouleur n’entrave pas la liberté de 

mouvement de l’occupant dans les conditions 

normales d’utilisation.  

Il possède en plus un verrouillage d’urgence qui, 

en cas d’accident, sera activé par une 

décélération, un mouvement brusque de la 

ceinture ou un basculement du véhicule.  
 
 

L’enrouleur peut être fixé de part et d’autre du siège avec une 

inclinaison de 32° ou de 

328° suivant le coté de 

montage, à droite ou  

à gauche. 

 

Autres  angles possibles 

Longueur standard:  1250 mm   - Couleur noire   

                     Livrée  avec boulonnerie  

 

 

Référence Désignation 

 
HA27-12 ALR 

 

Ceinture de sécurité 2 points  ALR 

 

Référence Désignation 

 
HA27 12 ELRD  

 

Ceinture 2 points ELR – position Droite  

Angle 0/ 30° 

 
HA27 12 ELRG  

Ceinture 2 points ELR – position Gauche  

Angle 0/ 330° 

 

Exemples d’implantation 
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Ceinture de sécurité 3 points à enrouleur 
 

La ceinture de sécurité 3 points est composée d’une partie diagonale retenant le thorax et d’une partie ventrale 

retenant le bassin de l’occupant lors d’un choc.  

 

L’enrouleur n’entrave pas la liberté de mouvement de l’occupant dans les conditions normales d’utilisation.  

 

Il possède en plus un mécanisme de verrouillage inertiel qui bloque la ceinture en cas de forte inclinaison du véhicule 

ou d’accélérations importantes. 

 

Référence Désignation 

 
HA27 13  

 

Ceinture 3 points - Angle 0/ 0° 

 

Exemples d’implantation 

 

Enrouleur à verrouillage automatique - Type Ar4m 

Longueur standard :  3800 mm  - Position verticale - Couleur noire  - Livrée  avec boulonnerie  
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Ceinture de sécurité réglable 2 points 

Partie fixe 

Ceintures spéciales 

Pédoncule simple 

100, 120 ou 140mm 

Ceinture de sécurité réglable - Type B 

La ceinture de sécurité est réglable en longueur afin d’être 

 adapté à l’occupant.  

 
Longueur standard :  1510 mm  - Couleur noire  - Livrée  avec boulonnerie  

Pédoncule coudé 

100, 120 ou 150mm  

 

Pédoncule tige câble 

220, 300, 450 ou 600mm  

 

Pédoncule sangle  

200, 300 ou 500mm  

 

Harnais Ceinture 5 points Assemblage sur mesure 

 

Référence Désignation 

 
HA27-12-1510 

 

Ceinture de sécurité 2 points  réglable 

 


