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Le liner isolant ISOLEX est la solution pour 
protéger efficacement les marchandises des 
variations importantes de température, des 
éventuelles odeurs, et de la condensation 
durant le transport en conteneur maritime. 
 
Très facile à mettre en place, efficace pendant 
toute la durée d’une traversée maritime, le liner 
ISOLEX peut être une alternative économique 
aux conteneurs reefer dans certains cas. 

Référence Composition Poids

ISOLA20-10 Pour conteneur 20’ avec plancher 12 kg

ISOLA40-10 Pour conteneur 40’ avec plancher 15 kg

ISOLA20-11 Pour conteneur 20’ sans plancher 13 kg

ISOLA40-11 Pour conteneur 40’ sans plancher 14 kg

ISOLA40-11-HC Pour conteneur 40’ High cube sans plancher 15 kg

Rapide à installer : 20 min à 2 personnes pour 
un conteneur 20’
 
Economique : devient une alternative au conte-
neur reefer

Efficacité renforcée : protége des variations de 
température, des odeurs et de la condensation

Caractéristiques :

- Composé de deux couches d’aluminium renforcées de PP 

- Mise en place rapide  : cordes à faire passer dans les an-
neaux du conteneur sur lesquelles viennent s’accrocher 
des mousquetons. (<20 min à 2 personnes pour un 20’).  
- Compatible avec conteneur 20’, 40’ et High Cube, isolation 
du plancher ou non selon vos besoins

L-EX is part of Axel Johnson International

Le chariot roule sur le liner sans 
l’abîmer

Plusieurs dimensions disponibles


