Equipments Transports Logistics

STOP-LOAD avec tendeur : Sécurisation fin de chargement Conteneur

En option :

MAGNET-STICK :
facilite 'accés aux anneaux du conteneur
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Mise en tension
avec tendeurs a
cliquet cousus
sur chaque brin
horizontal
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conteneur)

P> Répond aux exigences ADR

p> Mise en place rapide

Filet d’arrimage destiné a sécuriser le transport de palettes,
fats, big bags...en conteneur maritime. Permet de bloquer les
marchandises lors des chocs durant le transport.

Le filet STOP-LOAD peut étre utilisé en cas de conteneur
complet ou incomplet et réalisé sur-mesure pour s’adapter a
tous types de chargement, et conteneur High-Cube.
Mise sous tension a l'aide de tendeurs a cliquet cousus sur
chaque brin horizontal.

CMU : 4000 daN a la rupture, charges uniformément réparties

@ Plusieurs
longueurs sur

mesure.

p S’adapte a tout type de chargement et se positionne en
milieu ou fin de chargement (se fixe sur les anneaux du

Références Composition Poids
- 2 sangles verticales
Largeur : 45 mm. Hauteur : 2,40 m avec 4
mousquetons plats cousus sur chaque
SL24MT1535C2 extremite. 2,7 kg
- 2 sangles horizontales
Largeur : 45 mm. Longueur : 5 m, composé
MAGNET-HOLE : d’une partie fixe de 1,50 m et d’'une partie
lot de 4 aimants pour le maintien des longue de 3,50 m
sangles horizontales sur les parois du OPTIONS
conteneur le temps du chargement
ECO049106-14 Baguette aimantée MAGNET-STICK 0,35 kg
BL4A35 Set de 4 aimants avec poignée de préehension 0,5 kg
SA2522B0O35-RONDE | Rallonges pour conteneur High-Cube 0,042
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