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 Polyvalence : Les filets d’arrimage permettent d’arrimer une charge vrac ou compacte 
Système souple pour pose et dépose sans effort 

 Economique : L’arrimage par filet permet de s’affranchir de la pose de rails en utilisant 
les points d’ancrage existant du véhicule ou en installant de nouveaux Ultra résistantes : 
1200 à 1800 daN de charge utile 

 Léger :  Les filets représentent la plus légère solution d’arrimage 
 

Filets d’arrimage au plancher 

Filets d’arrimage sur la face avant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filets d’arrimage pour V.UL. 

Cette solution permet de recouvrir tout ou une partie de la surface plancher 
du véhicule et d’exercer une pression (en serrant une sangle) afin de  
bloquer la charge. Existe en version filet maillé ou bâché. 

Filet pour V.L. - Dimension filet 1 x 1,2 m (type KANGOO)   
Filet pour V.U.L. - Dimension filet 1,3 x 2,2 m (type MASTER L1H1) 

Cette solution permet de bloquer une charge vrac ou compacte sur la face avant du véhicule, un système de 
sangle rend l’ensemble modulable sur toute la longueur du véhicule. Existe en version filet maillé ou bâché. 
Des points d’ancrages peuvent, si nécessaire, être intallés sur les parois du véhicule. Ce type de filet peut être 
aussi mis en place sur des rails d’arrimage 

Filet pour V.L. - Dimension filet 1,1  x 0,7 m 
(type KANGOO)   
Filet pour V.U.L. - Dimension filet 1,3 x 1,5 m 
(type MASTER L1H1)   

Filets sur sangles 
glissières ou 
montés sur rails  


