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Forankra-test av Double decking bommar 
 

Forankra testar sina olika Double decking bommar i skensystem med olika påfrestningar, dels tryck 
ovanifrån (Loading capacity/LC) och dels tryck från sida (Blocking Capacity/BC), för att säkra att de  
håller av oss angivna värden.  
När det gäller LC anger Forankra 1000 daN jämnt fördelat utmed balkens längd (max 2500 mm).  
Ingen permanent deformation får finnas på bommen efter test. Under testet sviktar bommen som  
mest 15-25 mm. 
 

 
 

Test görs samtidigt för bästa och sämsta situation för de teleskoperande änddelarna, dvs. att om själva 
lasttuben är rätt centrerad (bästa) eller om den är helt förskjuten, så att ena änden är helt utdragen, vilket 
kan göra att änddelen bryter mot tuben (sämsta). Dessa tester visar då vad som händer och hur bommens 
ingående komponenter kan skadas. 
 
 

                             
 
Änddel helt utdragen, brytning sker                                              Änddel rätt utdragen, ingen brytning 
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Test av blockering görs genom att utsätta bommen för tryck 
från sidan samtidigt som den sitter monterad i väggskenorna 
och har lasttuben jämnt fördelad i mitten.  
Kraften från sidan appliceras nära lasttubens ände, dvs. innan 
den teleskoperande änddelen tar vid. Beroende på modell 
behövs det en kraft mellan 500-1000 daN för att deformera 
bommen. 
 
 

 
  
 
 


