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 TEMPLEX : capteur enregistreur de température USB 

- Simple et pratique d’utilisation
- Facilité de lecture
- Format compact
- Programmable
- Conforme Norme 12 830 : 1999

Les enregistreurs par interface USB permettent un suivi simple et efficace des températures pour des 
applications liées au transport et au stockage de produits sensibles tels que les denrées alimentaires, 
médicaments, serums, vaccins etc.  

Caractéristiques techniques 

Température d’utilisation :  
Durée d’enregistrement :  
Précision : 
Capacité de la mémoire : 
Création PDF  
LED :  
Résolution :  
Intervalle de mesure :  

-30 °C … +70 °C

Jusqu’à 220 jours
±0.5 °C
12 960 mesures

rouge et verte 
0.1 °C 
10 min. 

Temporisation maximum :  24 h 
Dimensions (Lo x La x H) :  80 x 47 x 4 mm 
Durée de vie de la batterie :  1 an
Etanche :   IP67 

Conforme Norme 12 830 : 1999 

Mise en route : 
• Pression sur le bouton « Start »
• Le positionner dans le milieu du transport souhaité
Lecture
• Connecter l’enregistreur à un port USB de n’importe quel
PC
• Création automatique d’un rapport sous format PDF
contenant toutes les informations essentielles
Archive
• Possibilité de sauvegarder, archiver, imprimer et/ou
transférer par email le rapport PDF
• Extraire le fichier au format Excel et exploiter les courbes

Possibilité de programmation :

• Paramétrer les seuils d’alerte, les intervalles de mesure
et  démarrer l’enregistrement des données


